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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Gegenstand dieser Richtlinie

Diese Richtlinie regelt allgemeinverbindlich den ‘Betrieb von
Kraftfahrzeugen (Kfz) in der DLRG. Sie gilt fiir alle Fahrten im
Rahmen

- des Einsatzes

- der Ausbildung und fiir

- sonstige satzungsgemifBe Zwecke.

Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten mit Ausnahme der
Ausriistungs-/Ausstattungsvorschriften auch fiir gelichene Kfz, die
fiir satzungsgemifie Aufgaben eingesetzt werden.

Alle im DLRG-Fahrdienst titigen Personen haben vor der Uber-
nahme ihrer Aufgabe schriftlich zu erkldren, daB sie die Regelun-
gen dieser Richtlinie anerkennen und beachten (Muster siehe An-
lage G). VerstéBe gegen die Bestimmungen dieser Ordnung kénnen
wie Satzungsverstofie behandelt werden.

Die Durchfithrung von Privatfahrten mit DLRG-Fahrzeugen ist
nicht gestattet. Nicht satzungsgemiBe Fahrten sind nur unter be-
stimmten Voraussetzungen erlaubt (Probleme mit der Steuerbefrei-
ung; siche auch Anlage B, besonders § 3 Abs. 5 KraftStG 1979)

Einsatz von DLRG-Kfz

Fiir den Einsatz von Kfz der DLRG und die Einhaltung dieser Vor-
schrift ist der Technische Leiter / Einsatzleiter der zustindigen
Gliederung verantwortlich. Er kann Teilaufgaben / -kompetenzen
auf den Kfz-Referenten oder den Wachleiter delegieren.

Der Verantwortliche (Pkt. 2.1) entscheidet dariiber, wer das Fahr-
zeug fiir welche Zwecke fithren darf (Fahrberechtigung).

Eine vorhandene Fahrerlaubnis (nach den geltenden Bestimmungen
des StVG und der StVZO) leitet keinen Anspruch auf die Fahrbe-
rechtigung ab.

Die betreibende Gliederung kann die Fahrberechtigung befristen,
auf einzelne Fahrzeuge beschrinken oder fiir bestimmte Zwecke
einschrinken. Eine regelmifige Fortbildung der berechtigten Fahr-
zeugfiihrer von DLRG-Kfz ist zu empfehlen.

2.4

3.1

32

3.3

34

Die Aufgaben bzw. die Verantwortlickeit des Halters fiir die einge-
setzten DLRG-Fahrzeuge ergibt sich aus dem StraBenverkehrsge-
setz (StVG) und den Bestimmungen der StraBenverkehrszulas-

* sungsordnung (StVZO) (Anlage C).

Fiihrerschein und Fahrzeugpapiere

Mitzufiihrende Dokumente

Auf jedem Fahrzeug der DLRG sind stindig mitzufiihren:
- der Fithrerschein des Fahrzeugfiihrers

- der Fahrzeugschein

- das Fahrtenbuch

- Genehmigungsurkunde(n) der Funkanlage(n)

- ggf. den Personenbefdrderungsschein

- ggf. der Fahrzeugschein oder die Betriebserlaubnis fiir den An-
hénger.

DLRG-Kfz diirfen nur mit einer giiltigen Fahrerlaubnis fiir das zu
fithrende Fahrzeug und der gliederungsinternen Fahrberechtigung
gefahren werden.

Zu jedem zulassungspflichtigen Fahrzeug gehédrt der Fahrzeug-
schein, der die wichtigsten technischen Daten enthilt, so z.B. auch
die amtlichen Eintragungen von Sonderzubehér (Anhdnger-
kupplung, Blaulicht usw.) und dokumentiert, daf das Fahrzeug
ordnungsgemi$ fiir die Benutzung im 6ffentlichen StraBenverkehr
zugelassen ist. Bei bauartbedingten Verinderungen sind diese von
der Verwaltungsbehoérde dort zu vermerken.

Fahrtenbuch

Jedes DLRG-Kfz ist mit einem Fahrtenbuch auszustatten, das im
Fahrzeug mitgefiihrt wird. Die Fiihrung des Fahrtenbuches ist un-
erldfilich. Die Eintragungen sind vor Antritt und nach Beendigung
der Fahrt gewissenhaft und vollstindig vorzunehmen.

Abgeschlossene Fahrtenbiicher verbleiben in der betreibenden
Gliederung und sind dort mindestens 5 Jahre aufzubewahren.




3.5

3.6

3.7

5.1

5.2

5.3

Genehmigungsurkunde(n) der Funkanlage(n)

Ist ein DLRG-Kfz mit einer Funkanlage (2 m oder/und 4 m - Funk)
ausgestattet, so sind die BAPT-Bestimmungen und die
"Anweisungen fiir den Sprechfunkdienst in der DLRG" zu beach-
ten.

Personenbeforderungsschein
Hier sind die Vorschriften der §§ 15 d ff StVZO zu beachten
(Anlage E).

Fahrzeugschein/Betriebserlaubnis fiir den Anhiinger
(Anlage D).

Beschriftung

Fahrzeuge der DLRG sind entsprechend den DLRG-Standards zu
beschriften. Naheres ist den Richtlinien (Anlage A) zu entnehmen.

Fahrzeugbesatzung

Die Besatzung eines DLRG-Kfz muB im Einsatz aus mindestens 2
Personen bestehen, dies schlieft noch nicht die bendtigten
"Spezialkrifte" (Bootsbesatzung, Tauchertrupp, Personal fiir Kran-
kentransporte usw.) ein.

Die Berechtigung zum Fithren von DLRG-Kfz und die Befihigung
zum DLRG-Sprechfunker (Qualifikationsstufen siche "Anweisung
fiir den Sprechfunkdienst in der DLRG") miissen vorhanden sein.

Wird mit einem Anhidnger gefahren, so ist die Bestimmung des § 9
V StVO (Fahren mit Einweisung unter besonderen Bedingungen) zu
beachten (Anlage D).

Jeder Fithrer eines DLRG-Kfz muf iiber die fiir das betreffende
Fahrzeug erforderliche Fahrerlaubnis verfiigen.

Bei der Beforderung von mehr als 8 Personen (ausschlieflich des
Fahrers) ist dariiber hinaus ein Personenbeférderungsschein erfor-
derlich. Niheres, insbesondere die Ausnahmen, werden in den §§
15 d ff StVZO geregelt.

Sonderregelungen fiir den Einsatz im Katastrophenschutz sind zu
beachten (Anlage E).

5.4

5.5

5.6

5.7

DLRG-Fahrzeugfithrer von Einsatz-Kfz miissen eine Erste Hilfe-
ausbildung von mindestens 8 Doppelstunden und das Dt. Rettungs-
schwimmabzeichen-Silber nachweisen. Diese Kenntnisse sind in
regelmafigen Abstiinden durch Fortbildungen aufzufrischen.

Fiihrer von Kfz mit Sonder- bzw. Hoheitsrechten sind jahrlich auf
die besonderen Regelungen hinzuweisen.

Der Fahrzeugfiihrer und der Beifahrer miissen mit den Bedienungs-
clementen und insbesondere der nach Anlage C vorhandene Zu-
satzausriistung vertraut sein.

Es hat grundsitzlich eine Einweisung im Fiihren des jeweiligen
Fahrzeuges zu erfolgen, bei der auch die Befihigung hierzu nach-
gewiesen werden muf.

Insbesondere fiir das Fahren mit Anhingern sind Schulungs- und
Einweisungsfahrten erforderlich.

Der Fahrzeugfithrer muB die Vorschriften iiber die Inanspruch-
nahme des Sonderrechtes, des Wegerechtes (Blaues Blinklicht und
Einsatzhorn), das Fahren im Verband und die Vorschriften iiber
das Fahren mit Anhdingern kennen und beachten (Anlage C u. D).

Der Fahrer sollte Kenntnisse iiber die wichtigsten Bestimmungen
der StVZO haben und iiber technische Grundkenntnisse verfiigen,
damit er jederzeit entscheiden kann, ob sein Fahrzeug noch be-
triebssicher ist.

Er sollte iiber die grundlegenden versicherungsrechtlichen Bestim-
mungen in bezug auf die DLRG-Einsatzfahrzeuge informiert sein.

Eine Einweisung in die 6rtlichen Gegebenheiten sollte zwingende
Voraussetzung fiir den Fahrzeugfithrer von DLRG-Einsatzfahrzeu-

" gen sein, bevor er den 1. Einsatz "fihrt".

Folgende Kenntnisse sollten mindestens vermittelt werden:

- Standorte wichtiger Behorden und Einrichtungen
(Krankenhiuser, Polizei, Feuerwehr, DLRG-Stationen usw.)

- Wasserflichen und Fliisse im Einsatzgebiet / -bereich

- Erreichbarkeiten  von  Behérden  und Organisationen
(telefonisch/Funk).

- Fernmeldeverbindungen
Dies ist keine abschlieBende Auflistung!




7.1

7.2
7.2.1

7.2.2

Versicherung

Nihere Einzelheiten iiber die versicherungsrechtlichen Bestimmun-
gen enthdlt die Broschiire "Versicherungsschutz in der DLRG"
(Bestell-Nr, 66408410),

Sicherheitsmafinahmen

Mafnahmen vor Fahrtantritt

Vor der ersten Fahrt an dem betreffenden Tage hat sich der Fahr-
zeugfiihrer davon zu iiberzeugen, daB das Fahrzeug betriebs- und
verkehrssicher, sowie die vorgeschriebene Ausriistung (Anlage F
und Pkt. 8.) vollstindig und funktionsfihig ist.

Die Kontrolle des Anhéngers und der Ladung ist vor Antritt eben-
falls unerldBlich (Beleuchtung, Bremsen usw.).

Werden wihrend der Uberpriifung Mingel festgestellt, sind diese
wenn moglich zu beheben, ins Fahrtenbuch einzutragen und der
Einsatzleitung/ Techn. Leitung/ KFZ-Wart baldméglichst zu mel-
den.

Bei schweren Mingeln, die fiir das Fahrzeug eine Betriebsunsi-
cherheit begriinden, darf nicht gefahren werden.

Eine Kontrolle des Fahrtenbuchs auf die letzte Eintragung hin sollte
ebenfalls erfolgen. Fiir eventuell vom Vorginger festgestellte und
noch nicht behobene Miingel sollte ggf. erneut die Beseitigung ver-
anlaft werden.

Die Funkanlage ist in Betrieb zu setzen. Das Fahrzeug bzw. die
Fahrt ist bei der zustiindigen Leitstelle/Einsatzzentrale anzumelden.

MaBnahmen wihrend der Fahrt / Einsatzfahrt

Die Anordnung und Genehmigung von Fahrten obliegt grundsitz-
lich dem Technischen Leiter / Einsatzleiter und den, gemi$ den
ortlichen Regelungen bestimmten, berechtigten Personen. Die Er-
teilung der Anordnung oder Genehmigung kann entsprechend den
ortlichen Gepflogenheiten schriftlich, miindlich oder fernmiindlich
erfolgen. '

Fahrten auf Weisung anderer Personen oder auf eigene Verant-
wortung sind nur gestattet, wenn die Situation unmittelbares und
sofortiges Handeln erfordert.

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

Fir die Einhaltung der Verkehrsvorschriften ist allein der Fahr-
zeugfithrer verantwortlich. Dies gilt auch fiir Fahrten mit Sonder-
und Wegerechtsinanspruchnahmen, Fahrten in Verbiinden sowie
Krankentransporten.

Sonderrechte, Wegerechte und das Kolonnenprivileg diirfen nur
nach Weisung gemiB den Punkten 7.2.1 und 7.2.2 oder nach Wei-
sung durch die Rettungsleitstelle genutzt werden. Anlage C enthilt
hierzu die wichtigsten Vorschriften.

Bei Fahrtantritt hat sich der Fahrer bei der zustindigen Stelle
abzumelden und bei Fahrtende zuriickzumelden.

Wihrend der Fahrt ist die gesetzliche Anschnallpflicht zu beachten:
Ausnahmen hierzu sind in dem § 21 a StVO geregelt (Anlage C).

Fahrzeuge diirfen nur vom Platz des Fahrzeugfiihrers aus gefiihrt
werden. Stellteile diirfen nur von den dafiir vorgesehenen Plitzen
aus betitigt werden.

Der Fahrzeugfiihrer mufl zum sicheren Fiihren des Fahrzeuges den
FuB umschliefendes Schuhwerk tragen. '

Fahrten mit Verletzten diirfen nur durchgefithrt werden, wenn das
erforderliche Personal nach dem jeweiligen Rettungsdienstgesetz
(i.d.R. mind. 1 Rettungsassistent/-sanititer) zur Betreuung des
Verletzten in einem geeigneten Fahrzeug (RTW/KTW nach DIN
75080) zur Verfiigung steht. Die Fertigung einer Transportbe-
scheinigung ist erforderlich.

7.2.10 Bei Fahrten mit Anhingern liegt die Verantwortung fiir das Ge-

7.2.11

samtgespann beim Fahrzeugfiihrer des schleppenden Fahrzeuges.
Eine Kontrolle auch des Anhiingers und der Ladung ist vor dem
Fahrtantritt unerliBlich (siche Punkt 7.4)

Wird ein DLRG-Fahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt
(unabhiingig von der Schuldfrage), ist eine polizeiliche Unfallauf-
nahme in jedem Fall erforderlich. Unabhingig davon sind sofort
alle erforderlichen MaBnahmen der Absicherung, der Versorgung
von Verletzten (Erste Hilfe-Leistung) und der Alarmierung von
bendtigten Hilfskriiften, wie z.B. RTW, NAW, RTH und/oder
Feuerwehr, einzuleiten.

Eine unverziigliche Benachrichtigung des Technischen Leiters, des
Einsatzleiters oder des Vorsitzenden der zustindigen Gliederung ist
zu veranlassen.




7.2.12 Der Fahrzeugfithrer darf nur riickwirts fahren oder zuriicksetzen,

wenn sichergestellt ist, daf Versicherte (Mitfahrer/Fahrzeug-
besatzung) nicht gefihrdet werden; kann dies nicht sichergestellt
werden, hat er sich durch einen Einweiser einweisen zu lassen
(Anlage C 3.5).

7.2.13 Einweiser diirfen sich nur im Sichtbereich des Fahrzeugfiihrers und

7.3
7.3.1

7.3.2

nicht zwischen dem sich bewegenden Fahrzeug und in dessen Be-
wegungsrichtung befindlichen Hindernissen aufhalten; sie diirfen
wihrend des Einweisens keine anderen Titigkeiten ausfithren
(Anlage H).

Kolonnenfahrten

Bewegungen von Einsatzkriften auf Kraftfahrzeugen konnen
durchgefiihrt werden als

- Fahrten mehrerer Einzelfahrzeuge

- Fahrten in Kolonne.

Bei Fahrten mehrerer Einzelfahrzeuge mit demselben Ziel fahren
diese selbstindig auf dem angeordneten Weg in einer bestimmten
Zeit.

Mu8 der Kolonnenfiihrer jederzeit auf seine Kréfte Einfluf nehmen
konnen, ist die Fahrt in der Kolonne vorzuziehen. Hierbei fahren
die Kfz mit gleichmiBigen Abstiinden, wobei drei oder mehr Kraft-
fahrzeuge eine Kolonne bilden.

Fahrten mit Kraftfahrzeugen in der Kolonne sind sorgfiltig vorzu-
bereiten.

Folgende Punkte sind zu beriicksichtigen:

- Bestimmung eines Verantwortlichen fiir den Marsch in der Ko-
lonne

- Beantragung des Marsches bei der zustindigen Verwaltungsbe-
hérde -

- ggf. Kontaktaufnahme zu Polizeidienststellen

- Beachtung der Vorschriften des § 27 StVO und den in dieser
Anweisung aufgefiihrten Erlduterungen (Anlage C, Pkt. 1.3)

- Festlegung folgender Punkte:
+ Ablaufpunkt
+ Fahrstrecke
+ Zielpunkt
+ Techn. Halte und Rasten

+ Gliederung der Kolonne
+ Kommunikation (Funk)
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7.3.3

7.4
7.4.1

+ SchiuBfahrzeug

+ Verhalten bei Unfillen und Defekten

+ Fahrzeugabstiinde in der Kolonne

+ Schleusungsmafnahmen

+ Kennzeichnung der Kolonnenfahrzeuge
+ Kolonnenfiihrer (Standort/Erreichbarkeit)

Méglichkeiten der Kennzeichnung von Kolonnenfahrzeugen:
Grundsatz: Sichere Erkennbarkeit-der in der Kolonne befindlichen
Fahrzeuge fiir den Verkehrsteilnehmer!

- Einschalten des Fahrlichtes

- Kennzeichnung mit Flaggen (blau fiir die Kolonnenfahrzeuge und
griin fiir das SchluBfahrzeug)

- Einschalten des Blaulichtes (ohne Martinshorn; Ausn.: Einsatz-
fall mit zeitlicher Dringlichkeit und entsprechender Anordnung)

- Schilder "Achtung Kolonne"

MaBnahmen bei Fahrten mit einem Anhiinger

Vor Fahrtbeginn ist nicht nur das ‘Zugfahrzeug in bezug auf die
Ausriistung ‘und Betriebs- und Verkehrssicherheit zu iiberpriifen,
sondern auch der Anhénger.

- Die Verantwortung fiir den Betrieb des Anhingers im Strafen-
verkehr einschlieBlich - der Betriebs-/Verkehrssicherheit und der
Sicherung der Ladung liegt bei dem Fahrzeugfithrer. Auf das
gleichzeitige Vorliegen der Halterverantwortlichkeit nach den
Vorschriften der StVZO wird ausdriicklich hingewiesen!

Hierbei sind folgende Punkte zu beachten:

- Uberpriifung der korrekten Verbindung des Zugfahrzeuges mit
dem Anhinger (Anhidngerkupplung)

- korrekte Arretierung des Stiitzrades wihrend der Fahrt

- richtige Verbindung des Stromkabels fiir die Lichtleiste des An-
héngers mit der Steckdose des Zugfahrzeuges ("Fiihrungsnase"
beachten; ausreichendes Kabelspiel fiir Kurvenfahrten; kein
Schleifenlassen auf dem Boden usw.)

- Auflaufbremseinrichtung entsprechend den Betriebsvorschriften
bedienen

- Handbremse 16sen

- korrekte Lage und Befestigung der Ladung auf dem Anhinger
iiberpriifen

- Lichttechnische Einrichtungen iiberpriifen

11




7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

7.5
7.5.1

- nach dem Trailern beachten, daB die Bremswirkung durch die
Wassereinwirkung erst nach einem "Warmfahren" wieder in
vollem Umfang gegeben ist

- an Trailern die Befestigung der Lichtleiste uberprufen und die
Steck- bzw. Kabelverbindung checken

- ggf. Sicherung evt. vorhandener Bremskeile kontrollieren

- im Fahrbetrieb das gednderte Fahrverhalten des Zuges durch den
Anhinger einkalkulieren

- bei Kurvenfahrten, Abbiege- und Einbiegevorgingen das
"Spurverhalten” des Anhingers beriicksichtigen

- beim Rangieren und Riickwirtsfahren den Beifahrer als Einwei-
ser einsetzen

Fahrzeuge diirfen durch andere Fahrzeuge nur bewegt werden,

wenn sie sicher miteinander verbunden sind. Die Benutzung loser

Gegenstinde zum Schieben, wie Stempel, Riegel, ist unzulissig.

Beim Ziehen von Fahrzeugen mittels Seilen oder Ketten diirfen sich
im Gefahrenbereich der Zugmittel keine Personen aufhalten. Ruck-
artiges Anziehen ist zu vermeiden.

Beim Bewegen von Fahrzeugen von Hand muB vermieden sein, daf
Personen gefihrdet werden, und sichergestellt sein, da$§ die Fahr-
zeuge jederzeit gefahrlos zum: Stillstand gebracht werden kénnen.
Anhingefahrzeuge diirfen wihrend der Fahrt nicht abgekuppelt
werden.

Lasten diirfen mit Zugeinrichtungen des stillstehenden Fahrzeuges
nur gezogen werden, wenn sichergestellt ist, daB das Fahrzeug
nicht kippen, umstiirzen, wegrollen oder wegrutschen kann.

Mafinahmen nach der Fahrt

Der Fahrzeugfiihrer darf ein mehrspuriges Fahrzeug erst verlassen,
nachdem es gegen unbeabsichtigtes Bewegen gesichert ist. Insbe-
sondere sind folgende MaBnahmen erforderlich:

1. auf ebenem Geliinde
- Betiitigen der Feststellbremse,

- Einlegen des kleinsten Ganges bei maschinell angetriebenen
Fahrzeugen oder

- Einlegen der Parksperre bei Fahrzeugen mit automatischen
Getriebe,
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7.5.2

753

754

7.5.5

7.5.6

7.5.7

2. auf stark unebenem Geliinde oder im Gefiille
- Betiitigen der Feststellbremse und Benutzen der Unterlegkeile,

- Betitigen der Feststellbremse und Einlegen des kleinsten
gegenldufigen Ganges oder

- Betitigen der Feststellbremse und Einlegen der Parksperre bei
Fahrzeugen mit sutomatischem Getriebe,

3.beim Be- und Entladen von Fahrzeugen, wenn gefahrbrin-
gende Kriifte in Liingsrichtung auftreten kénnen,

- Betitigen der Feststellbremse und Benutzen der Unterlegkeile.

Bei Dienstende ist das Einsatzfahrzeug in einem technisch einwand-

freiem, sauberen und einsatzbereiten Zustand an dem vorgesehenen
Standort abzustellen.

Sind aufgetretene Mingel nicht aus eigener Kraft behebbar, ist der
entsprechende Beauftragte der Gliederung zu verstindigen.

Zur Wiederherstetlung der Einsatzbereitschaft gehoren u. a. fol-
gende Mafinahmen:

- Volltanken, einschl. der Reservekanister

- Kontrolle und Erginzung von Schmiermitteln

- Erginzen von verbrauchtem Material (z.B. Verbandsmaterialien)
- 'Austausch defekter Ausriistungsgegenstinde

- Beseitigung iibermaBiger Verschmutzung auf Fenstern, Be-
leuchtungseinrichtungen und Kennzeichen.

Die Eintragungen im Fahrtenbuch sind vollstindig vorzunehmen,

insbesondere in bezug auf festgestellte Mingel. Ausgefiihrte Repa-

raturen sind zu vermerken, zusitzlich ist der entsprechende Min-

gelbericht als erledigt zu kennzeichnen.

Fahrtenbiicher sind in regelmiiBigen Abstinden von dem zustindi-
gen Beauftragten der Gliederung zu kontrollieren.

Die Fahrzeuge sind jeweils im Rahmen der Méglichkeiten gegen
Diebstahl und unbefugte Ingebrauchnahme zu sichern.

Die Fahrzeugpapiere und -schliissel sind an der vorgesehenen Stelle
zu deponieren.

13




8.1

8.2

8.3

Ausstattung von DLRG-Fahrzeugen

Generell sollten DLRG-Fahrzeuge iiber eine Mindestausstattung
verfiigen. Einsatzfahrzeuge fiir spezielle Aufgaben miissen neben
dieser Mindestausstattung iiber die entsprechende Zusatzausriistung
verfiigen, die in anderen Vorschriften bzw. Richtlinien (z.B. DIN
75080 Teil 1 - 3 fir KTW u, RTW) gefordert werden.

Ausstattung von DLRG-Fahrzeugen.

Diese Fahrzeuge miissen von der Ausstattung bzw. Ausriistung her
den Verkehrsvorschriften entsprechen (z.B. StVO, StVZ0).

Mindestausstattung von DLRG-Einsatzfahrzeugen

- Ausstattung gem. Pkt. 8.2

- Anlage mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn

- Verbandkasten (mind. DIN 13164 besser DIN 13159 / 13169)
- ggf. Arztkoffer (DIN 13232)

- Wiederbelebungsgeriit incl. Zubehor und Sekretabsaugpumpe
(bei Tauchereinsatzfahrzeugen mit der Moglichkeit der Sauer-
stoffgabe/Sauerstoff-Flasche mit mind. 2 Liter)

- Trage oder Rettungstuch
- Feuerloscher (min. 1 x 6 kg)

- Anhingerkupplung und Wiederholungskennzeichen fiir zulas-
sungsfreie Anhidnger

- Funkanlage (2m-Betriebsfunk, bei Bedarf 4m-BOS-Funk)
- Handscheinwerfer

- ggf. zusitzliche Blinker am Fahrzeugdach (Heck)

- Reservekanister

- Warnkleidung /-westen, min. fiir Fahrer und Beifahrer (DIN
30711 Teil 1 u. Teil 2)

- Kartenmaterial fiir den Einsatzbereich

- Ubersichten/ Verzeichnisse der wichtigen Behorden und Organi-
sationen

- ggf. Winkerkelle (beleuchtet)
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wRomdbuck Covporabe Beag,

Auszug aus den Richtlinien zur Gestaltung von Einsatzfahrzeugen der
DLRG

1.
1.1

1.2

1.3

Gestaltung von Fahrzeugen
Grundsatz

DLRG-Einsatzfahrzeuge werden in den Gliederungen mit unter-
schiedlichen Funktionsaufgaben eingesetzt. Die Bezeichnung
"DLRG-Einsatzfahrzeug" ist daher als Allgemeinbegriff anzusehen,

Aufgabe dieser Richtlinie ist es, die einheitliche Darstellung aller
DLRG-Einsatzfahrzeuge zu regeln.

Die AufBlenlackierung

Einfarbig weiB, bevorzugt Reinweif RAL 9010 glinzend oder
Cremeweifs RAL 9001 glinzend nach Farbregister 840 HR.

Alle bekannten Fahrzeughersteller haben diese Farben (oder diesen

gleichzusetzende) in ihrem Standardprogramm, so daB eine Spezi-
allackierung nicht nétig ist.

Umlaufende Farbstreifen, Leuchthellrot RAL 3026 (evtl. RAL
3024) rundum unterhalb der Fenster, je nach Fahrzeuggrofe 25 cm
breit (fiir gréfere Fahrzeuge) oder 20 cm breit (fir kleinere Fahr-
zeuge, z. B. VW-Bus).

Bei Verwendung von Klebefolien muB eine Farbe gewihlt werden,
die RAL 3026 oder RAL 3024 entspricht.

Klebefolien sind von der Materialstelle zu beziehen

Beschriftung
Allgemeine Beschriftung auf dem umlaufenden Farbstreifen

- die Wortmarke DLRG in Originalausfiihrung (Outline nach Stan-
dards) zu beiden Seiten des Fahrzeuges ungefihr in der Mitte des
Fahrgastraumes sowie auf der Vorder- und Riickfront des Fahr-
zeuges. Farbe weil RAL 9010, Rand (Outline) Schwarz RAL
9005,

- das Wort WASSERRETTUNG in Versalien zu beiden Seiten des
Fahrzeuges, zwischen der Wortmarke und dem Fahrzeugheck
auf derselben Grundlinie wie die Wortmarke, Farbe Schwarz
RAL 9005,
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1.4

- der stilisierte. Adler. (Outline: ohne -Wortmarke) auf den beiden
Tiiren des Fahrerraumes. Farbe Weil RAL 9010, Rand (Outline)
Farbe Schwarz RAL 9005,

Unterhalb des umlaufenden Streifens

- der Verbandsname in Versalien ohne e. V. auf den beiden Tiiren
des Fahrerraumes. Farbe Schwarz RAL 9005.

Variable Beschriftung

- der Ortsname (ohne weitere Bezeichnung) der Gliederung. (Nur
bei Gliederungen mit gleichen Ortsnamen, z.B. Ortsgruppe
Duisburg, Bezirk Duisburg, sind weitere Bezeichnungen, direkt
unterhalb des Verbandsnamens, erlaubt). Die Buchstaben diirfen
nicht groBer als der Verbandsname sein. Farbe Schwarz RAL
9005. :

- Das Dachkennzeichen des Kfz. ist das polizeiliche Kennzeichen.
Die Ausfithrung mufi DIN 14035-K entsprechen.

Beschriftungshinweis

Die GréBe der Beschriftung richtet sich nach der Gréfie und Bauart
des Fahrzeuges. Sie hat unter Beachtung der Standards zu erfolgen.

Zur Erleichterung der allgemeinen Beschriftung sind die Wort-.
marke DLRG und alle vorkommenden Wortzeilen, in den entspre-
chenden GroéBen fertig auf eine Trigerfolie aufgezogen, von der
Materialstelle zu beziehen.

Fiir die variable Beschriftung konnen sowoh! Trigerfolien als auch
Einzelbuchstaben verwendet werden.

Beschriftungsflichen fiir "Partner der Wirtschaft" auf Fahrzeugen
Anzahl der Flichen

Um den Gesamteindruck eines Fahrzeuges zu wahren, werden zwei
Flichen zir Verfiigung gestellt,

Flichengréfie und Form

Zur Erhaltung des optischen Erscheinungsbildes und der Relation
untereinander diirfen Werbe-Beschriftungen nur innerhalb eines
rechteckigen Feldes mit den maximalen Mafien

Linge: 3/4 der Wortlinge WASSERRETTUNG,
Hohe : Hohe der Wortmarke DLRG,
angebracht werden:
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Plazierung der Beschriftung (auf Landfahrzeugen)

Beséhriﬁungsﬂiiéﬁén ‘seitlich  unterhalb  des Schriftzuges
"WASSERRETTUNG".

Anlage B

Vorschriften und Bestimmungen zur Befreiung von der Kfz.-Steuer
nach Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG 1979 ) *

11 §1 Steuergegensténd

(1) Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegt:

1. das Halten von einheimischen Fahrzeugen zum Verkehr
auf 6ffentlichen Strafen;

2. das Halten von gebietsfremden Fahrzeugen zum Verkehr
auf dffentlichen StraBen, solange die Fahrzeuge sich im
Geltungsbereich dieses Gesetzes befinden;

3. die widerrechtliche Benutzung von Fahrzeugen;

4. die Zuteilung von roten Kennzeichen, die von einer Zulas-
sungsbehdrde im Geltungsbereich dieses Gesetzes zur wie-

derkehrenden Verwendung fiir Probe- und Uberfiihrungs-
fahrten ausgegeben werden.

(2) Auf die Fahrzeugsteuer sind diejenigen Vorschriften der
Abgabenordnung anzuwenden, die fiir andere Steuern als
Zbélle und Verbrauchssteuern gelten.

1.2 § 2 Begriffe (auszugsweise)

(1) Unter den Begriff Fahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes fallen
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhinger.

(2) Die in diesem Gesetz verwendeten Begriffe des Verkehrs-
rechts richten sich, wenn nichts anderes bestimmt ist, nach
den jeweils geltenden verkehrsrechtlichen Vorschriften.

1.3 § 3 Ausnahmen von der Besteuerung (auszugsweise)

Von der Steuer befreit ist das Halten von

1. Fahrzeugen, die von den Vorschriften iiber das Zulassungsver-
fahren ausgenommen sind;

*

i. d. F. der Bckzinntmachung v. 01.02.79 (BGBL. 1 S. 132) zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 24.06.91 (BGBI. 18, 1322)
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1.5

5. Fahrzeugen,.solange sie ausschlieflich im Feuerwehrdienst,

im Katastrophenschutz, fiir Zwecke des zivilen. Luftschutzes,
bei Ungliicksfillen, im Rettungsdienst oder zur Krankenbeftr-
derung verwendet werden. Voraussetzung ist, daf die Fahr-
zeuge #duflerlich als fiir diese Zwecke bestimmt erkennbar
sind. Bei Fahrzeugen, die nicht fiir den Bund, ein Land, eine
Gemeinde, einen Gemeindeverband oder einen Zweckverband
zugelassen sind, ist auBerdem Voraussetzung, daB sie nach ih-
rer Bauart und Einrichtung den bezeichneten Verwendungs-
zwecken angepaft sind.

§ 3 e KraftStG Personenkraftwagen mit Selbstziindungsmotoren

Regelung iiber die zeitlich befristete Steuerbefreiung fiir Personen-
kraftwagen mit Selbstziindungsmotoren (Diesel) unter bestimmten
Voraussetzungen. ~

§ 3 f KraftStG Steuerbefreiung fiir schadstoffarme

Personenkraftwagen mit Fremdziindungsmotoren Regelung iber
zeitliche befristete Steuerbefreiung fiir schadstoffarme Personen-
kraftwagen mit Fremdziindungsmotoren unter bestimmten Voraus-
setzungen.

Anlage C

1.1

-§ 27 StVO Verbiinde (auszugsweise)

(1) Fiir geschlossene Verbinde gelten die fiir den gesamten Fahr-
verkehr einheitlich bestehenden Verkehrsregel und Anordnun-
gen sinngemaB.

2) U.a. geschlossene Verbinde miissen, wenn ihre Linge dies er-
fordert, in angemessenen Abstinden Zwischenrdume fiir den
iibrigen Verkehr frei lassen; an anderen Stellen darf dieser sie
nicht unterbrechen.

(3) Geschlossen ist ein Verband, wenn er fiir andere Verkehrsteil-
nehmer als solcher deutlich erkennbar ist. Bei Kraftfahrzeug-
verbinden muB dazu jedes einzelne Fahrzeug als zum Verband
gehrig gekennzeichnet sein.

(5) Der Fiihrer des Verbandes hat dafiir zu sorgen, daB die fiir ge-
schlossene Verbinde geltenden Vorschriften befolgt werden.
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1.2

1.3

§ 29 StVO UbermiiBige Strallenbenutzung (auszugsweise)

2) Veranstaltungen, fiir die StraBen mehr als verkehrsiiblich in
Anspruch genommen werden, bediirfen der Erlaubnis. Dies ist
der Fall, wenn die Benutzung der Strafe fiir den Verkehr we-
gen der Zahl oder des Verhaltens der Teilnehmer oder der
Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge eingeschrinkt wird;
Kraftfahrzeuge in geschlossenem Verband nehmen die StraBe
stets mehr als verkehrsiiblich in Anspruch. Der Veranstalter
hat dafiir zu sorgen, daB di€ Verkehrsvorschriften sowie
etwaige Bedingungen und Auflagen befolgt werden.

(3) Einer Erlaubnis bedarf der Verkehr mit Fahrzeugen und
Ziigen, deren Abmessungen, Achslasten oder Gesamtgewichte

die gesetzlich allgemein zugelassenen Grenzen tatsichlich
iiberschreiten.

Dies gilt auch fiir den Verkehr mit Fahrzeugen, dereri Bauart
dem Fiihrer kein ausreichendes Sichtfeld 1ift.

Erliduterungen zu den §§ 27 u. 29 StVO

Nach diesen Regeln konnen mehrere DLRG-Fahrzeuge, auch wenn
sie sich nicht im Einsatz befinden, einen geschlossenen Verband
bilden.

Die Erlaubnis muf bei der jeweils zustindigen StraBenverkehrsbe-
hérde beantragt werden.
Dieses Kolonnenvorrecht bedeutet:

- Das Spitzenfahrzeug hat keine Vorrechte, d. h. es miissen alle
Regeln beachtet werden, wie bei einem Einzelfahrzeug

Ausnahme: § 35 Abs.1 StVO (Sonderrechte)

- Die Kolonnenfahrer miissen sich bemiihen, den Anschluff mit

dem vorgeschriebenem Abstand zu halten und dabei nicht von
anderen Verkehrsteilnehmern (auch nicht von Bevorrechtigten
oder FuBgingern auf FuBgingeriiberwegen) gehemmt werden,
was zur unzulissigen Unterbrechung der Kolonnen fiihren
wiirde.

Die Ge- und Verbote der Verkehrszeichen, Lichtzeichen oder
der allgemeinen Verkehrsregel gelten fiir den Kolonnenfahrer
nicht, wenn ihm durch deren Beachtung der Anschluf} verloren-
gehen wiirde. Dementsprechend gilt eine Kolonne an Kreuzun-
gen, auch solchen mit Lichtzeichenanlagen, als ein Verkehrsteil-
nehmer; ist das Spitzenfahrzeug berechtigt in sie eingeriickt,
dann halten die weiteren Fahrzeuge der Kolonne (soweit sie nicht
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bereits "abgehingt” sind und als Einzelfahrzeug gelten oder eine
eigene Kolonne bilden) auch dann AnschluB, wenn wihrend der
Durchfahrt "Rot" erscheint. Zeichen und Weisungen von Poli-
zeibeamten im Rahmen der Verkehrsregelung bleiben jedoch fiir
den Kolonnenfahrer in jedem Fall verbindlich, auch wenn sie zur
Unterbrechung der Kolonne fiihren,

Im ibrigen befreit § 27 (2) StVO in keinem Falle von der Be-
achtung des § 1 (2) StVO; voraussehbaren Gefahren vorzubeu-
gen ist jeder Kolonnenfahrer verpflichtet, auch wenn ihm da-
durch der Anschluf} verlorengeht.

Auf die Beachtung des Kolonnenvorrechts durch andere Ver-
kehrsteilnehmer darf der Kolonnenfahrer i. d. R. nicht ver-
trauen, es sei denn, der iibrige Verkehr wird durch besondere
Sicherungskrifte zur Beachtung des Vorrechts angehalten.

Marschierende Kolonnen miissen sich gut geordnet und aufge-
schlossen bewegen, damit sie als geschlossener Verband in
threm ganzen Umfang fiir die anderen Verkehrsteilnehmer
erkennbar sind. Kfz-Verbinde miissen unter -einheitlicher
Fithrung stehen, mindestens 3 Fahrzeuge umfassen und mit
soichen Einzelabstinden fahren, daB ihre Zusammengehorigkeit
im Zusammenwirken mit der Verbandskennzeichnung (z.B.
durch Einschalten des Fahrlichts auch bei Tag, Setzen der
Kolonnenflaggen, Schilder "Achtung Kolonne") jeden einzelnen
Fahrzeugs fiir den iibrigen Verkehr auffillig ist.

Geschlossene Kfz-Verbinde bediirfen der Erlaubnis nach § 29
(2) StVO.

Unter den Voraussetzungen des § 35 (1) StvO (Sdnderrechte)
bendtigen die dort aufgefiihrten Organisationen keiner Erlaubnis.

§ 35 Sonderrechte StVO (auszugsweise)

(1) Von den Vorschriften dieser Verordnung sind die
Bundeswehr, der Bundesgrenzschutz, die Feuerwehr, der
Katastrophenschutz, die Polizei und der Zolldienst befreit,
soweit das zur Erfiillung hoheitlicher Aufgaben dringend
geboten ist.

(2) Dagegen bediirfen diese Organisationen auch unter den
Voraussetzungen des Absatzes 1 der Erlaubnis,

1. wenn sie mehr als 30 Kraftfahrzeuge im geschlossenen
Verband (§ 27 StVO) fahren lassen wollen,
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(5a)
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2. im iibrigen bei jeder sonstigen iiberméBigen StraBenbenut-
zung mit Ausnahme der nach § 29 Abs. 3 Satz 2.

Die Beschrinkungen der Sonderrechte durch die Absitze 2
und 3 gelten nicht bei Einsdtzen anlaBlich von Ungliicksfillen,
Katastrophen und Stérungen der Offentlichen Sicherheit und
Ordnung sowie in den Fillen des Artikel 91 und 87a Abs. 4
des Grundgesetzes sowie im Verteidigungsfall und im
Spannungsfall,

Fahrzeuge des Rettungsdienstes sind von den Vorschriften die-
ser Verordnung befreit, wenn hdchste Eile geboten ist, um
Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche
Schiden abzuwenden.

Die Sonderrechte diirfen nur unter gebithrender Beriicksichti-
gung der offentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeiibt
werden.

2.2 § 38 StVO Blaues Blinklicht und gelbes Blinklicht
(auszugsweise)

)

@

&)

Blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn darf nur
verwendet werden, wenn hochste Eile geboten ist, um
Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche
Schiden abzuwenden, eine Gefahr fiir die &ffentliche
Sicherheit und Ordnung abzuwenden, fliichtige Personen zu
verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten.

Es ordnet an:

“Alle iibrigen Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn zu
schaffen".

Blaues Blinklicht allein darf nur von den damit ausgeriisteten
Fahrzeugen und nur zur Warnung an Unfall- oder sonstigen
Einsatzstellen, bei Einsatzfahrten oder bei der Begleitung von
Fahrzeugen oder von geschlossenen Verbinden verwendet
werden. '

Gelbes Blinklicht warnt vor Gefahren. Es kann ortsfest oder
von Fahrzeugen aus verwendet werden. Die Verwendung von
Fahrzeugen aus ist nur zuldssig, um vor Arbeits- oder Unfall-

- stellen, vor ungewohnlich langsam fahrenden Fahrzeugen oder

vor Fahrzeugen mit ungewohnlicher Breite oder Linge oder
mit ungewdhnlich breiter oder langer Ladung warnen.

21




23

Erliuterungen zu den §§ 35 und 38 StVO

1.

2.2

Die StraBenverkehrsordnung unterscheidet zwischen dem Son-
derrecht gem. § 35 StVO, dem sog. "personengebundenem
Vorrecht”, und dem Wegerecht aus dem § 38 StVO, dem an
ein Fahrzeug gebundenem Vorrecht.

Das Hoheitsrecht gem. § 35 StVO

Das Hobheitsrecht rechtfertigt unter den Voraussetzungen
dieser Vorschrift Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen
der StVO (fiir StVZO - vgl. § 70 Abs. 4 StVZO), nicht jedoch
Verst6Be gegen andere Strafgesetze (z.B. § 315 ¢ StGB, die
StraBenverkehrsgefihrdung).

Dieses Recht darf nur von "Hoheitstrigern" und von Fahrzeu-
gen des Rettungsdienstes in Anspruch genommen werden.

Die DLRG zihlt nur dann zu den Hoheitstrigern, wenn ihre
Einheiten im Katastrophenschutz (auch bei Ubungen des Kat.-
schutzes) auf behordliche Anweisung titig werden.

Fiir die Inanspruchnahme des Sonderrechtes ist in dicsen
Fillen das Vorhandensein von blauem Blinklicht und dem
Einsatzhorn nicht zwingend erforderlich. Das Recht aus dieser
Vorschrift ist an die Person (Hoheitstriger) gebunden.

Voraussetzungen fiir die Inanspruchnahme im einzelnen:

Es muB sich um eine Person handeln, die einer genannten In-
stitution - z.B. Katastrophenschutz - angehort.

Es muB sich um eine hoheitliche Aufgabe handeln. Darunter
wird jede Vornahme von Diensthandlungen ‘verstanden, die
unmittelbar der Erfiillung von Aufgaben der genannten
Organisationen dienen, dies gilt auch fir Ubungsfahrten.

Der VerstoB gegen die Bestimmungen der StVO muf dringend
geboten sein. Der Begriff "...dringend geboten..." besagt, daf
es nicht auf die Dringlichkeit der Aufgabe ankommt, sondern
darauf, ob die Erfilllung der Aufgabe bei Beachtung einer be-
stimmten (erschwerend wirkenden) Regel ernstlich in Frage
gestellt und nicht nur erschwert oder gar vereitelt werden
wiirde,

Sonderrechte diirfen gem. § 35 Abs. 8 StVO nur unter gebiih-
render Beriicksichtigung der dffentlichen Sicherheit und Ord-
nung ausgeiibt werden.
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Danach sind von anderen auch Behinderungen und Beléstigun-
gen notfalls in Kauf zu nehmen. Eine Gefihrdung von Men-
schenleben und der korperlichen Unversehrtheit muf jedoch
ausgeschlossen sein.

Die Gefihrdung, aber nicht die Schidigung von Sachwerten ist
vertretbar.

Auch ohne Verwendung von Einsatzhorn und blauem
Blinklicht ist die Wahrnehmung der Sonderrechte méglich,
z.B. bei der Benutzung von Privatfahrzeugen.

Fahrzeuge des Rettungsdienstes konnen ebenfalls Sonderrechte
aus § 38 Abs. 5a StVO in Anspruch nehmen, wenn Menschen-
leben zu retten sind. Es sollte bei einer solchen Fahrt das
blaue Blinklicht in Verbindung mit dem Einsatzhorn
verwendet werden.

Das Wegerecht gem. § 38 StVO

Im Gegensatz zum Sonderrecht ist das Wegerecht an ein be-
stimmtes Fahrzeug, das mit Sondersignalmitteln gem. §§ 52 u.
55 StVZO ausgeriistet ist, gebunden. Jedoch genieBen nicht
alle "Wegerechtsfahrzeuge" das Sonderrecht aus § 35 StVO.

Voraussetzungen fiir die Inanspruchnahme im einzelnen:

Es muf sich um ein Fahrzeug handeln, das gem. §§ 52 Abs. 3
u. 55 Abs. 3 StVZO mit dem blauem Blinklicht und dem Ein-
satzhorn ausgeriistet ist. Ein solches Fahrzeug kann u. a. ein
Einsatz- oder Kommandofahrzeug des Katastrophenschutzes
sein,

Es muf} héchste Eile geboten sein:

- zur Abwehr oder Bekidmpfung einer Gefahr fiir die
offentliche Sicherheit und Ordnung (z.B. Katastrophe),

- zur Rettung von Menschenleben oder zur Erhaltung von
bedeutenden Sachwerten.

Die Verpflichtung, fiir ein Einsatzfahrzeug freie Bahn zu
schaffen, besteht nur dann, wenn das blaue Blinklicht in
Verbindung mit dem Einsatzhorn verwendet wird.

Beachtung der Sorgfaltspflicht

Aufgrund hochstrichterlicher Rechtsprechung ist in Grundsatz-
urteilen festgelegt worden, daB ein Fiihrer eines Einsatzfahr-
zeuges unter Verwendung von blauem Blinklicht in
Verbindung mit dem Einsatzhorn nicht von seiner
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grundsitzlichen Sorgfaltspflicht gegeniiber den Rechten
anderer Verkehrsteilnehmer entbunden ist.

§ 31 Abs. 2 StVZO Verantwortung fiir den Betrieb der Fahr-
zeuge (auszugsweise)

(2) Der Halter darf die Inbetriebnahme nicht anordnen oder zulas-
sen, wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein muf, da8 der
Fiihrer nicht zur selbstindigen Leitung geeignet oder das
Fahrzeug, der Zug, das Gespann, die Ladung oder die
Besetzung nicht vorschriftsmidBig ist oder daB die
Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die
Besetzung leidet.

Erliuterungen zum § 31 Abs, 2 StVZO

- Halter ist, wer im eigenen Interesse iiber die Verwendung des
Fahrzeugs bestimmt und fiir die Betriebskosten aufkommt. Der
Halter kann seine Verantwortlichkeit teilweise delegieren. Dies
setzt jedoch eine ausdriickliche Beauftragung und eine klare Be-
zeichnung der Pflichten des Beauftragten voraus.

- Der Halter ist zur Beaufsichtigung der Fahrer verpflichtet.

- Die VorschriftsméBigkeit eines Fahrzeuges, eines Zuges, eines
Gespannes, der Ladung und der Besetzung ergeben sich aus den
verkehrsrechtlichen Vorschriften (StVO, StVZO usw.).

§ 7 StVG Haftung des Halters und des Schwarzfahrers

(1) Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges ein Mensch getd-
tet, der Korper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt
oder eine Sache beschidigt, so ist der Halter eines Fahrzeugs
verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden
Zu ersetzen.

(2) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch
ein unabwendbares Ereignis verursacht wird, das weder auf
einen Fehler in der Beschaffenheit des Fahrzeugs noch auf ei-
nem Versagen seiner Vorrichtungen beruht. Als unabwendbar
gilt ein Ereignis insbesondere dann, wenn es auf das Verhalten
des Verletzten oder eines nicht bei dem Betrieb beschiftigten
Dritten oder eines Tieres zuriickzufiihren ist und sowohl der
Halter als auch der Fithrer des Fahrzeugs jede nach den Um-
stinden des Falles gebotene Sorgfalt beobachtet hat.
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3.4

3.5

(3) Benutzt jemand das Fahrzeug ohne Wissen und Willen des
Fahrzeughalters, so ist er an Stelle des Halters zum Ersatz des
Schadens verpflichtet; daneben bleibt der Halter zum Ersatz
des Schadens verpflichtet, wenn die Benutzung des Fahrzeugs
durch sein Verschulden erméglicht worden ist. Satz 1 findet
keine Anwendung, wenn der Benutzer vom Fahrzeughalter fiir
den Betrieb des Kraftfahrzeugs angestellt ist oder wenn ihm
das Fahrzeug vom Halter iiberlassen worden ist.

§ 21 StVG Fahren ohne Fahrerlaubnis, Einziehung des Kfz
(auszugsweise)

(1) Mit Freiheitsétrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer u. a.

2. als Halter eines Kraftfahrzeugs anordnet oder zulidft, daB
jemand das Fahrzeug fiihrt, der die dazu erforderliche
Fahrerlaubnis nicht hat oder dem das Fiihren des
Fahrzeugs nach § 44 des Strafgesetzbuches oder nach § 25
dieses Gesetzes verboten ist.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu einhundertachtzig Tagessitzen wird bestraft, wer u. a.

1. eine Tat nach Absatz 1 fahrldssig begeht, oder u.a.

3. vorsétzlich oder fahrldssig als Halter eines Kraftfahrzeugs
anordnet oder zuldft, daBl jemand das Fahrzeug fiihrt, ob-
wohl der vorgeschriebene Fiihrerschein nach § 94 der
StrafprozeBordnung in Verwahrung genommen, sicherge-
stellt oder beschlagnahmt ist.

§ 9 Abs. 5 StVO Abbiegen, Wenden und Riickwiirtsfahren

(5) Beim Abbiegen in ein Grundstiick, beim Wenden und beim
Riickwirtsfahren muB sich der Fahrzeugfiihrer dariiber hinaus
so verhalten, daf eine Gefihrdung anderer Verkehrsteilneh-
mer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls hat er sich ein-
weisen zu iassen.
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Anlage D

13. Verordnung zur Anderung straBenverkehrsrechtlicher Vorschriften
vom 24.04.1992

U.a. wurde die Vorschrift des § 18 IV StVZO dahingehend geindert, daB
alle erstmalig ab dem 01.06.92 in den Verkehr gekommenen Spezialanhin-
ger zur Beforderung von Sportgeriten oder Tieren zu Sportzwecken kenn-
zeichenpflichtig sind.

Fiir die vor diesem Zeitpunkt in den Verkehr gekommenen Anhidnger mit
einem zGG™ von nicht mehr als 2 t ist spiitestens bis 31.03.94 und mit ei-
nem zGG™ von mehr als 2 t ist spitestens bis 31.10.94 ein eigenes amtli-
ches Kennzeichen zu beantragen.

Nach § 29 Abs. 1 StVZO haben die Halter von Fahrzeugen, die ein amtli-
ches Kennzeichen haben miissen, ihre Fahrzeuge nach MaBgabe der An-
lage VII (zur StVZO) in regelmiBigen Zeitabstinden untersuchen zu las-
sen.

Erliuterung zur StVZO-Anderung vom 24.04.92:

Fiir die DLRG bedeutet dies, daB die dort verwendeten Bootstrailer, die
erstmalig nach dem 01.06.92 in den Verkehr gebracht wurden, ein amtli-
ches Kennzeichen zugeteilt bekommen miissen.

Damit verbunden ist auch die Beantragung, Mitfilhrung und Aushindigung
(auf Verlangen an die zustindigen Personen) des Fahrzeugscheines.

Fiir die vor dem 01.06.92 in den Verkehr gekommenen Trailer mit einem
zuldssigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 2 t ist vom Gesetzgeber
noch eine Ubergangsfrist bis zum 31.03.94 eingerdumt worden.

Die Trailer, die vor dem 01.06.92 erstmalig in den Verkehr gekommen
sind, und ein zuldssiges Gesamtgewicht iiber 2 t haben, gilt eine Uber-
gangsfrist bis 31.10.94.

Nach Ablauf dieser Fristen unterliegen sie ebenfalls der Kennzeichen-
pflicht.

Weiterhin ergibt sich aus der Kennzeichenpflicht, daB diese Bootstrailer
auch in regelmifligen Zeitabstinden (ndheres regelt die Anlage VI, Ziffer
2.1.6) einer Hauptuntersuchung unterzogen werden miissen.

* zulissiges Gesamtgewicht
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Anlage E

1.

i1

Beforderung von Fahrgiisten mit Kraftfahrzeugen

§ 15 d StVZO Erlaubnispflicht und Ausweispflicht
(1) Wer

1.

einen Kraftomnibus (ein nach Bauart und Einrichtung zur
Beforderung von Personen bestimmtes Kraftfahrzeug mit
mehr als 8 Fahrgastplitzen) fithrt oder

ein Taxi, einen Mietwagen, einen Krankenkraftwagen oder
einen Personenkraftwagen fiihrt, mit dem Ausflugsfahrten
oder Ferienziel-Reisen (§ 48 Personenbef6rderungsgesetz)
durchgefiihrt werden,

bedarf einer zusdtzlichen Erlaubnis der Verwaltungsbeh6rde,
wenn in diesen Fahrzeugen ein Fahrgast oder mehrere Fahrgi-
ste beférdert werden (Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeférderung).

(1a) Der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeférderung bedarf es u. a.
nicht fiir -

2.

3.

Dienstfahrzeuge des Katastrophenschutzes, wenn sie fiir
dessen Zwecke verwendet werden,

Krankenkraftwagen der Berufsfeuerwehren sowie der frei-
willigen Feuerwehren, soweit die Fahrzeuge mit hauptamt-
lichen Kriften besetzt sind, und Krankenkraftwagen der
offentlich-rechtlichen Gebietskdrperschaften.
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Anlage F

1.

1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Kontrolliste fiir Fahrzeug- und Ausriistungsiiberpriifung

Diese Liste ist als allgemeines Muster fiir eine wochentliche Kon-
trolle gedacht. In jedem Fahrzeug sollte sich ein Exemplar befin-
den. Falls bestimmte Ausriistungsteile (etwa Anhingerkupplung)
oder Priifpunkte (etwa Getriebe6l bei Zweitaktmotoren) bei einem
betreffenden Fahrzeug nicht vorhanden sind, sind sie in dieser Liste
durchzustreichen.

AuBenkontrolle
Sauberkeit priifen:

- Fenster

- AuBenspiegel

- Kennzeichen

- Fahrzeugscheinwerfer
- Suchscheinwerfer

- blaues Blinklicht

- Blinker

- Bremsleuchten

- SchluBleuchten

- Kennzeichenbeleuchtung
- Riickfahrscheinwerfer

- Fahrzeug im Winter so weit von Schnee befreien, daB dieser
nicht auf die Scheiben rutschen oder wehen kann

Leichtes Offnen und sicheres SchlieBen:
- Tiiren

- Fenster

- Motorabdeckung

- Laderaum

- TankverschluB

Bereifungskontrolle:

- grobe Beschidigungen

- Mindestprofiltiefe

- Reifendruck *
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1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.3
1.3.1

Anhingerkupplung:

- grobe Beschiddigungen

- Kupplung

- Elektrosteckdose

- Druckluftschlauch
Fahrzeugunterseite:

- grobe Beschiddigungen

- Leckstellen

- Unterbodenschutz

Motorraum:

- Leckstellen

- Getriebolstand

- Bremsfliissigkeitsstand

- Séurestand der Batterie

- Keilriemenspannung

- Wasser fur die Scheibenwaschanlage
- Kiihlwasser (ggf. Frostschutzmittel )  *

Kontrolle der Ausriistung
Vorhandensein, Vollstindigkeit und Funktionsfdhigkeit priifen:
- Sicherheitsgurte auf Beschidigungen
- Feuerloscher (Prifdatum)

- Verbandkasten

- Warndreieck

- Abschleppseil

- Starterkabel

- Werkzeug

- Reserverad

- Wagenheber

- Reservekanister (Fiillung)

- Sitze (Befestigung)

- Winkerkelle

- Handscheinwerfer

- Warnkleidung (-westen)

- Funk-/Radioantenne

- Funkgerit

- Einsatzhorn
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1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

Trage oder Rettungstuch
Wiederbelebungsgerit

gef. Sauerstoff-Flasche (Fiillung)
gef. Sekretabsaugvorrichtung

Instrumente und Bedienungselemente (stehender Motor)

Einstellung:

Sitzposition
Spiegel
Kopfstiitzen
Sicherheitsgurte

Beleuchtungskontrolle: *

Standlicht (vorne und hinten)
Fahrlicht

Fernlicht mit Kontrolleuchte
Lichthupe

Bremslicht A
Blinker (rechts,links,vorne,hinten) einschl. der Kaontrolleuchte
Warnblinkanlage
Kennzeichenbeleuchtung

blaues Blinklicht mit Kontrollampe
Suchscheinwerfer
Innenbeleuchtung
Instrumentenbeleuchtung

Instrumentenkontrolle:

Oldruck *
Ladekontrolleuchte
Oltemperatur
Wassertemperatur
Tankinhalt *

Bedienungselemente

Lenkungsspiel

Kupplungsspiel

Getriebe (Spiel, leicht zu schalten?)
Bremspedalspiel

Scheibenwischer (Wischerblitter)
Scheibenwaschanlage
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1.5
1.5.1

1.5.2

1.53

1.5.4

1.6

1.6.1

heizbare Heckscheibe einschl. der Kontrolleuchte
Beliiftung/Geblise

Heizung/Standheizung

- Hupe

Einsatzhorn

+

Instrumente und Bedienungselemente (laufender Motor)
Motor:

- leicht zu starten

- einwandfreier Leerlauf

- ungewohnliche Gerdusche
Getriebe:

- leicht zu schalten

- anfahren vorwirts

- anfahren riickwirts

- "Rutschen" der Kupplung
Bremsanlage:

- Wirkung der FuBbremse

- Ziehen und Lésen der Handbremse
- Wirkung der Handbremse
Instrumente:

- Ladekontrolle

- Oldruck

- Oltemperatur

- Wassertemperatur

- Drehzahlmesser

- Tachometer

Anmerkung

Die mit einem Stern versehenen Punkte sollen vor jeder Fahrt, ins-
besondere nach einem Wechsel des Fahrers, neu kontrolliert wer-

den.

- Wasser

- QOel

- Luft

- Kraftstoff
- Elektrik.
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Anlage G

Muster einer Anerkennungserkldarung gem. Nr. 1.2 der Kraft-
fahrzeugrichtlinie

Ort, oveennnnn.

Hinweis:
Diese Erkldrung ist von allen im Fahrdienst der DLRG titigen
Personen schriftlich abzugeben. '

Name, Vqrname :
Geb.-datum/-ort:
Anschrift :

Gliederung:
Anschrift :

Hiermit erkenne ich die Regelungen dieser Richtlinie zur Fiih-
rung von Kraftfahrzeugen in der DLRG als verbindlich an. Mir
ist bekannt, daB Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen die-

ser Richtlinie wie VerstBe gegen die Satzung verfolgt werden
koénnen.

Unterschrift des OG-
Verantwortlichen

Unterschrift des Mitgliedes
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Anlage H

1.

Handzeichen fiir allgemeine Hinweise

Achtung

Arm gestreckt mit nach
vorn gekehrter Hand-
ftache hochh

Hait

Beide Arme seitwarls
wasgerech! aus-

Handzeichen fiir Fahrbewegungen

Halt ~ Gefahr

Beide Arme seltwlins
waagerecht aus-
strecken und abwech-
seind anwinkeln und

strecken
~
\
AN
f/ |

Abfahfen

Arm hochgestreckt mit
nach vorn gekehrter
Handildche seitlich hin-
und herbewegen

Herkommen

Mit belden Armen mit
zum Kdrper gerichteten
Handflichen heran-
winken

Entfernen

Mit belden Armen mit
vorn Kbmper weggerich-
teten Handfiichen weg-

winken

Links fahren

Reachts fahren

Den der Bewegungsrichtung zugeordneten Arm
anwinkein und seitlich hin- und herbewegen

Anzelge einer Ab-
standsverringerung
Belde Handflachen
paralfel dem Abstand
entsprechend halfen
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